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FICHE TECHNIQUE  
 GANTS NITRILE 5500 

Réf.5510 (5507-5508-5509) 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION 

CONDITIONNEMENT 

NORMALISATION 

TAILLES ET REFERENCES 

Référence Tailles Code barres 

5507 7 3435241055071 

5508 8 3435241055088 

5509 9 3435241055095 

5510 10 3435241055101 

• Emballage individuel • Carton de 100 paires 

• Confort et souplesse 

• Gants en acrylonitrile vert 

• Epaisseur: 0,40 mm 

• Longueur: 32 cm 

• Manutention de produits chimiques 

• Industrie agro-alimentaire/automobile 

• Intérieur coton flocké 

• Finition extérieure adhérisée 

• Activité de nettoyage 

• Manipulation de peintures et solvants 

Ce gant est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de 

L’attestation CE de type N° 0040 -Issue 7 –Extension 20 

Délivrée par SATRA (organisme n° 0321) 

EN 420:2003  

EN 388:2003 

• Abrasion = 4/4 

• Coupure = 0/5 

• Déchirure = 0/4 

• Perforation = 2/4 

4002 

Protection contre les produits 
chimiques et les micro-
organismes 

A = Méthanol (2/6) 

J = n-Heptane (6/6) 

K = Hydroxide de sodium 50% (6/6) 

• Sachet de 10 paires 

EN 374: 2003 

• Bonne résistance à l’abrasion 
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