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FICHE TECHNIQUE  
 GANT ANTI-COUPURE HPPE 

Réf. 6850 (6847-6848-6849) 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION 

CONDITIONNEMENT 

NORMALISATION 

• Carton de 100 paires 

EN 420:2003  

ET EN 388:2003 • Abrasion = 4/4 

• Coupure par tranchage = 5/5 

• Déchirure = 4/4 

• Perforation = 2/4 

4542 

TAILLES ET REFERENCES 

• Emballés en sachets individuels 

• Par lots de 10 

Références Tailles Code barres 

6847 7 3435241068477 

6848 8 3435241068484 

6849 9 3435241068491 

6850 10 3435241068507 

•  Paume et doigts enduits Bi-polymer 
nitrile/PU noir 

• Très bonne résistance à la coupure 
(garanti sur la paume) 

• Très bonne dextérité et flexibilité 

• Épouse la forme de la main 

• Bonne adhérence 

• Traité Actifresh® 

• Travaux précis et manipulations  de verre, 
pièces et composants tranchants 

• Montage automobile 

• Polissage 

• Industrie de verre et métaux 

• Ne pas utiliser avec des lames rotatives 

Ce gant est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de 

L’attestation CE de type 3765 (issue 1) Extension 1 

Délivrée par SATRA (organisme n°0321) 

• Tricoté fibres de verre/Spandex/fibres 
synthétiques 

• Jauge 13 
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