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FICHE TECHNIQUE 
GANTS A USAGE UNIQUE EN VINYLE

Réf. 5710-5720

AVANTAGES SPECIFIQUES

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

NORMALISATION

TAILLES ET DIMENSIONS

Taille S/7 M/8 L/9 XL/10

Transparent Poudré 5706 5708 5710 5712

Transparent non 
poudré

5716 5718 5720 5722

Longueur totale (mm) 240 240 240 240

• Gants en vinyle

• Ambidextre

• Disponible en poudré ou non poudré

• Épaisseur : 0.07 mm

• AQL : <1.5

• Non stériles

• Confort

• Mise en place et retrait aisés

• Très bonne dextérité

• Protection des pièces contre les 
empreintes, la sudation et la salissure

• Manipulation d’objets fragiles

• Contact alimentaire (sauf corps gras)

• Manipulation de liquides non toxiques

• Milieux hospitaliers

• Boîte distributrice de 100 gants • Carton de 10 boîtes

Ces gants sont conformes au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de

L’attestation CE de type N° 9196 ISSUE 1

délivrée par SATRA (organisme n° 0321)

EN420:2003+
A1:2009 EN374-1:2016

Type A
Sodium Hydroxyde 40% : 6/6
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